
Answers for industry.

SITRANS F M
電磁流量計 –

探索西門子的解決方案

SITRANS F



SITRANS F M 流量計系列能協助簡化流量管理工作，不

管是安裝過程、管理作業或是檢驗連續精度，皆可仰賴 

SITRANS F M 改善整個作業流程。

西門子提供目前最精良的電磁流量計。

選用西門子的流量計將可以獲得：

• 相同價格的最高價值 

• 最高品質及最先進的技術

• 操作簡易的產品及服務

• 全球服務與支援 

• 低維護成本及縮減停機成本

SITRANS F M 為下列產業提供專屬解決方案：

• 供水及廢水處理

• 化學工業

• 食品及飲料

• 製藥業

• 採礦／砂石／水泥 

• 紙漿及造紙

• 電力及公用事業，區域冷卻系統

西門子是您的最佳夥伴，

協助您整合各個層級的商業流程，

創造競爭優勢。

您可根據不同的應用，

選擇適合的流量計，

大幅提昇作業效率…

以及利潤。

組合建構最佳解決方案…
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產品概觀

全方位整合自動化（TIA）解決方案 

傳送器／感測器系列

供水及廢水處理

化學工業 

製藥業 

食品及飲料業 

紙漿、造紙、採礦業 

精度／校正 

現場 SITRANS F M 驗證 

西門子全方位服務 

選擇正確的流量計 
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最佳的彈性

• 完整的產品系列

• 利用相同的傳輸器及感測器，達到一體型或分離的設計

• USM II 通訊平台可輕易與其他系統整合

更簡單的規劃

• SENSORPROM 的設計使流量計可在電源啟動的瞬間開始量測

• 使用者設定自動儲存於 SENSORPROM

更簡易的操作及維護

• 無可動零件

• 耐用的結構及材料

• 所有 SITRANS F M 產品適用的單一操作介面

更簡易的檢修

•  更換傳輸器時不需重新設定參數 SENSORPROM 在初始化後自動

更新所有設定

升級的空間

•  即插即用的通訊模組，可適用於大部分的匯流排通訊協定

•  外加的通訊模組，讓未來升級時不需購置新的流量計

 

自我診斷：應用及量測

• 清楚的文字敘述及錯誤日誌紀錄

•  錯誤類別：功能、警告、永久及重大錯誤

•  傳輸器自我檢查，包含輸出 

•  感測器檢查

•  過載流量

•  空管、未滿管、低傳導性、電極髒污

•  以 SITRANS F M Verificator 對傳送器及感測器進行系統驗證 

...請選擇專用的 SITRANS F M 系列
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高功率交流電磁流量計

TRANSMAG 2

專利設計交流脈衝式電磁流量計採

礦，水泥及紙漿、造紙業的最佳解

決方案。

電池式電磁水流計

MAG 8000 

應用於供水、計費及灌溉的電池

式電磁流量計。

西門子的模組化設計，讓您在採購所需的電磁流量計產品及服務時，更為輕鬆容易。

單一的平台，無限的解決方案

直流脈衝式電磁流量計

MAG 6000 I

MAG 6000

Ex 安全屏蔽

IP66 / NEMA 4

MAG 6000         壁掛元件

MAG 6000

電極清洗 

IP66 / NEMA 4

MAG 3100 P MAG 5100 W

MAG 5000

通訊模組：

• HART

• Profibus PA

• Profibus DP

• Modbus RTU / RS485

• FF (未定)

MAG 6000 I

(Ex d)

MAG 5000/6000 19"

面板

IP20 / NEMA 2

MAG 3100

MAG 3100 HT

MAG 1100 F MAG 1100

MAG 1100 HT

MAG 6000
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SIMATIC PDM 使用

者可以利用單一軟

體及標準的圖形化

介面，來設定大部

分的現場儀錶。

在生產過程中發揮最大效益

控制層級／現場層級

西 門 子 提 出 全 方 位 整 合 自 動 化 

(Totally Integrated Automation，簡

稱 TIA)，以獨創一格的規劃，成為

不同產業通用解決方案平台的單一

供應商。全方位整合自動化針對個

別客戶需求而設計，實現不同產業

的自動化解決方案，大幅提升生產

效率，同時確保投資的效益，這些

解決方案可協助客戶將工廠製程最

佳化及簡化作業流程。

最難能可貴的是，西門子的全方位

整合自動化解決方案可以完全依據

需求擴充。

您可以先安裝一個獨立的元件，未

來隨時可依需求整合成一套系統。

•  確認流量計的最佳化及最適合的

運用。

•  預先規劃的維護計劃，減少停機

時間。

•  即時存取流量資料。

•  降低浪費及成本，達到最高的收

益。

•  SIMATIC PDM 軟體工具依據世

界最先進的 EDDL 標準，用於操

作、設定、修改參數、維護及診

斷現場智慧型儀錶。

全方位整合自動化－

唯有西門子能夠提供完整

的解決方案

全方位整合自動化解決方案...
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傳送器系列
您最佳的選擇最最最最最最佳佳佳佳佳佳的的的的的的選選選選選選擇擇擇擇擇擇

傳輸器 MAG 5000 / MAG 5000 CT MAG 6000 / MAG 6000 CT MAG 6000 I MAG 6000 I (Ex d)

外殼 IP67 / NEMA 4X 或 IP20/66 / NEMA 2/4 聚 胺 IP67 / NEMA 4X 鋁合金鑄件 

最大量測誤差 0.50 % of rate 0.25 % of rate 0.25 % of rate 0.25 % of rate

顯示器 三列英數字背光 LCD 

輸入 & 輸出 1 組數位輸入、1 組電流輸出、1 組脈衝／頻率輸出、1 組繼電器輸出 

網路通訊 HART  HART、Profibus PA/DP、Modbus RTU HART、Profibus PA

批次控制 無 有 有 有

電源供應 12–24 V AC/DC / 115–230 V AC 18–90 V DC / 115–230 AC 18–30 V DC  / 115–230 V AC

認證 FM/CSA Class 1、Div 2 FM/CSA Class 1、Div 2 ATEX II 2GD

Custody transfer 

approval

Cold water pattern approval - 
MI-001, OIML R 49, PTB 

Cold water pattern approval - 
MI-001, OIML R 49, DANAK TS 

22.36.001, PTB. 
Heat meter pattern approval - 
OIML R 75. Hot water pattern 
approval - PTB. Other media 

than water - OIML R 117  

MAG 5000 及 MAG 6000

此系列傳送器特別針對高效能、操作簡單、低維護

成本的訴求所設計。MAG 5000 可運用於各種不同應

用，是通用的解決方案。

MAG 6000 適合要求高精度及較多功能的嚴苛應用。

MAG 6000 提供匯流排通訊模組及內建的批次功能。

MAG 6000 工業型

此傳輸器是為符合製程工業的特殊需求而設計，耐用的

全金屬外殼，提供了優越的保護，可用於最嚴苛的工業

環境，即使是 ATEX EEx d 版本也提供完整的輸入及輸出

功能。

高性能的保證 – MAG 5000、
MAG 6000 及 MAG 6000 工業型

• 一體型及分離型安裝

• 高訊號解析度，達到最佳量測比

• 各種不同的數位訊號傳送

• 以密碼保護的使用者自訂操作選單

• 供製程控制的多功能輸出

• 自我診斷錯誤並紀錄

• 批次控制

• 多語顯示

• Custody transfer認證 

• 針對特殊應用的選配電極清洗裝置

• 外加的匯流排通訊模組
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MAG 1100

無法蘭的夾式設計，符合所有法蘭設計的標準。MAG 

1100 使用抗腐蝕不銹鋼外殼、高強度內襯及電極，

適用於各種產業。

MAG 1100 F

MAG 1100 F 設計針對食品及飲料、製藥產業，提供

獨一無二的多樣製程接續方式，符合所有衛生要求，

並有 3A 認證，量測結果不受懸浮粒子、粘度及溫度

的影響。

MAG 5100 WATER

應用於各種供水及廢水處理的感測器，採錐形設計，

低流量的精確度更高，特別適用於滲漏檢測。MAG 

5100 W 符合飲用水及custody transfer規範。

MAG 3100 P

此感測器適用於化學產業製程，通常搭配 PFA/PTFE 

內襯及哈氏合金（Hastelloy）電極，經過特別設計，

可抵抗腐蝕性化學品、高溫及高壓的嚴苛環境。

MAG 3100 

此彈性且全面的感測器產品系列，提供多種不同的尺

寸的內襯及量測電極可應用於各種製程，全焊接式的

結構，提供了適用於嚴苛環境的強度。  

感測器系列
智慧、彈性、可靠

感測器 MAG 1100 MAG 1100 F MAG 3100  MAG 3100 P MAG 5100 W

尺寸 DN 2–100 mm / ¹\₁₂”–4” 10–100 mm / ⅜”–4” 15–2000 mm / ½”–78” DN 15–300 / ½“–12“ 25–1200 mm / 1”–48”

製程溫度 -20–200 °C / 4–390 °F  -30–150 °C / -20–300 °F  -40–180 °C / -4–356 °F -20–150 °C / -4–300 °F -10–70 °C / 14–158 °F
最大承受壓力 PN 40 / 最高 580 psi PN 100 / 最高 1450 psi* / 

ANSI 150 & 300 / AWWA 
D / AS 2129 / AS 4087 

PN 40 / Max 580 psi / 
ANSI 150

PN 10 & 16 / ANSI 150 / 
AWWA D / AS 4087

內襯材質 陶瓷或 PFA Neoprene、EPDM、Ebonite、
LINATEX、PTFE、NOVOLAK 

PTFE 
PFA

丁二烯硬橡膠(NBR)、
EPDM 

電極材質 鉑 
哈氏合金（Hastelloy C 耐鹽酸鎳基合金）

AISI 316 Ti、Hastelloy C、
鈦合金、鉭合金 

Hastelloy C276 Hastelloy C276

MAG 1100 G 00 G 3 00

採用法拉弟定律量測流量

感測器中的線圈產生持續的磁場，流

過感測器的液體誘發了與流速成比例

的電壓。

認證 ATEX II 2GD ATEX II 2GD、3A、
設計符合 EHEDG、FDA 

ATEX II 2GD ATEX II 2GD 飲用水 WRAS、
NSF 61、DVGW、

Belgaqua、ACS 

FM/CSA Class 1、Div 2

Custody transfer 
approvals

Cold water pattern
approval - PTB. Heat

meter pattern approval - 
OIML R 75

Hot water pattern
approval - PTB

Other media than
water - OIML R 117

Cold water pattern 
approval - PTB. 

Hot water pattern 
approval - PTB. 

Other media than 
water - OIML R 117

Cold water pattern approval - 
DANAK 

TS 22.36.001, PTB. Heat 
meter pattern approval - 

OIML R 75. 
Hot water pattern approval -

 PTB. Other media than 
water - OIML R 117

Cold water pattern 
approval - DANAK TS 
22.36.001, PTB. Heat 

meter pattern 
approval - OIML R 75. 

Hot water pattern 
approval - PTB. 

Other media than 
water - OIML R 117

Cold water pattern 
approval - 

MI-001, OIML R 49, PTB
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具成本效益的解決方案

MAG 5000 傳送器及 MAG 5100 W 感測器是經濟實惠

的完美組合。

•  單一的解決方案，可適用於所有供水及廢水處理

應用

•  無活動零件，能確保長期效能 

•  NBR 硬橡膠內襯，確保一致的精確度

•  對水處理廠的各種化學侵蝕具高度抵抗力

•  低流量量測效能更強，可應用於滲漏偵側

•  感測器可安裝於地下埋設管路及一般管路

•  符合飲用水標準

•  符合大部分的國際標準及規範

•  由於內建接地電極，因此可以省略鋼管接地帶及

塑膠管接地環

供水及廢水處理
適用於水處理的 SITRANS F M

適用於高精確度及匯

流排通訊。

具管螺紋，使化學品

劑量充填達到處理製

程的最佳化。

適用於防爆地區的應

用。

其他產品西門子

產品線提供

尺寸從 

2 mm 到 

2000 mm 

(從 ¹⁄₁₂’’ 到 

78’’) 的

感測器

製程最佳化

具 USM II 擴充通訊平台的 MAG 6000 可輕易使 

SITRANS F M 整合到應用中，如此一來確保整個工廠

的解決方案完全整合。

實現自動化的所有益處

•  管理及製程控制最佳化

•  確保正確的劑量及產品品質

•  減少製程時間及高價化學品的消耗

MAG 6000  MAG 1100  MAG 3100

8



水供給及量測
適合各種地點的 MAG 8000 

MAG 8000 / MAG 8000 CT 

不需外接電源，可憑電池連續運作六年。

MAG 8000 / MAG 8000 CT 是經濟的電池動力解決方

案，提供極大彈性，在任何地方皆可安裝可靠的流量

計，而不犧牲精確度及性能，不需要外接電源。MAG 

8000 / MAG 8000 CT 專為水處理相關應用而開發：

• 抽取  

• 供水網路 

• 計費

• 灌溉 

MAG 8000 / MAG 8000 CT 符合 OIML R 49 / MI-001 

歐盟水流量計管理標準。

傑出的效能

MAG 8000 / MAG 8000 CT 具有同類產品的最佳效

能，可最佳化供水系統，是用來防滲漏及計費的最佳

選擇。

• 安裝簡單 

• 優異的量測效能 

• 智慧資訊 

• 開放式通訊平台

• 長時間一致的效能 

• 最低的擁有成本 

以電池驅動的智慧型流量計

MAG 8000 / MAG 8000 CT 結合高效能技術及先進的

電源管理，在一般計費應用中，能夠維持可靠達 6-10 

年之久。

電池組

可選擇整合的電池組，或是具備符合 IP68 / 

NEMA 6 外殼及連接頭的外接電接組。圖形

化顯示及小型鍵盤，可即時存取資訊，操作

簡易。 

傳輸器 MAG 8000 MAG 8000 CT

傳輸器種類 一般型用於基本水處理應用。進階型可提供更多資訊及功能。

密閉輸送 可用於計費。

符合 OIML R 49 / MI-001標準認證。

感測器尺寸 25–600 mm / 1”–24”，EPDM 內襯 50–300 mm / 2”–12”，EPDM 內襯 

外殼 IP68 / NEMA 6P，

一體型及分離型配有連接頭及工廠裝設用線。

MI-001：IP68 / NEMA 6P，
一體型 OIML R 49：IP68 / NEMA 6P，

一體型及分離型配有連接頭及工廠裝設用線。

顯示幕 具觸控鍵盤的顯示幕 

輸出 2 組獨立脈衝輸出 (包含淨流量) 2 組獨立脈衝輸出 

通訊 內建標準 IrDA 介面。

擴充通訊模組，RS 232 / RS 485，MODBUS RTU 通訊協定 

電源供應 內建或外接電池組。

主電源與備用電池搭配供應。

12–24 V AC/DC 及 115–230 V AC 

MI-001：內建或外接電池組。

OIML R 49：內建或外接電池組。

主電源與備用電池搭配供應。

12–24 V AC/DC 及 115–230 V AC 

功能特色 資料紀錄器可選擇紀錄期間，最高 26 個月 
進階版特有功能：滲漏偵測、流量統計及消耗圖表、進階診斷及自我檢查 
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具管螺紋，使化學品

劑量充填達到處理製

程的最佳化。 

西門子提供市場上最多樣的流量計產品系列，以因應

各種嚴苛環境的應用。

每個零組件均符合西門子的最高安全規格，以低成本

提供產品最佳品質及可靠度。

化學工業
保護的力量

適用於防爆區域。 適用於要求高效能、

操作簡單、低維護的

應用。 

其他產品   

以不銹鋼網加強的 PFA 內襯

具優異的機構穩定性，確保

長期穩固可靠。 

最高標準的安全性及品質  

西門子提供符合 ATEX 及 FM/CSA 規範完整的流量計

產品線，可適用於一體或分離型安裝。

•  本質安全的輸入及輸出 

•  符合 NAMUR NE 21規範 

•  多語顯示幕及彈性的操作選單 

•  即時流量及流量累積器，可計算 正向、反向及淨

總累積量 

•  精密的自我診斷 

•  錯誤日誌及錯誤等待指示   

配有 PFA 或 PTFE 內

襯，以及哈氏合金

（Hastelloy）電極。 

MAG 6000 I (Ex d) MAG 5000 / 6000  MAG 3100 P MAG 1100
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西門子流量計系列的堅固設計，能滿足製程工業的需

求。西門子產品可抵抗化學侵蝕，適用於防爆的環境

及嚴苛的應用。

通訊

除了 USM II，還有 Profibus PA/DP、HART 及 Modbus 

RTU 等現場匯流排模組，更具彈性。

抗腐蝕

在嚴苛的化學工業環境中，需要採用各式不同的抗腐

蝕材料。西門子流量計的內襯、電極及外殼，均使用

可抵抗這些嚴苛製程媒介的材料。

內襯材料

PTFE、PFA、陶瓷。

電極材料

AISI 316 Ti、哈氏合金（Hastelooy C）、鈦合金、鉭

合金以及白金。

適用於化學工業的嚴苛需求   

PFA 內襯具有極佳的抗化學侵蝕特性，並以不銹鋼管設計加

強。PFA 內襯可耐高溫達 150 ℃ (300 ℉)，且在真空下不會

變形。 

11



製藥產業
精確、無菌、絕對可靠

以符合高標準的精確度及衛生等級標準，西門子提

供流量的解決方案，幫助製藥產業客戶降低高純淨

度流量量測成本。

MAG 1100 F / MAG 1100

MAG 1100 F 及 MAG 1100 適合製藥產業應用，防

阻塞的效能可降低沈積的風險，不受懸浮粒子、粘

度及溫度等因素的影響，以符合製藥業需求。

額外的優點包含

• 適合 CIP 及 SIP 管路清潔作業 

• 可應用於高壓環境 

• 高抗化學侵蝕性 

• 抗高溫及溫差衝擊 

• 衛生接頭或 AISI 316 無法蘭式夾式設計 

• 在批次處理應用中具有高信賴度及精確度 

• 具 custody transfer 認證 

• 符合 FDA、3A 標準並通過 EHEDG 測試 

防爆區域

針對防爆區域，可選擇 FM/CSA 及 ATEX 認可的一體

型或分離型設計，經由觸控鍵盤及多語顯示可提供更

完整的功能性。   

適用於危險的區域。 具管螺紋，使化學品

劑量充填達到處理製

程的最佳化。  

特別針對製藥產業，

設計符合衛生製程及

高溫應用。 

適用於要求高效能、

操作簡單、低維護的

應用。 

其他產品

MAG 1100 F 具備以不銹鋼網加強的 

PFA 內襯，可確保長時間的穩定及機

構強度。

MAG 6000 I (Ex d) MAG 5000 / 6000  MAG 1100 F MAG 1100
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食品及飲料產業
高標準的精確度及純淨度要求

確保食品的衛生及安全

• AISI 316 不銹鋼外殼 

• EHEDG 設計，3A 認證且符合 FDA 規範  

• 適合 CIP 及 SIP 清洗作業 

• IP67 / NEMA 4X 等級，可升級到 IP68 / NEMA 6P 

•  可依客戶指定連接形式出貨，由於採金屬相互連

接方式，因此不需接地環 

• 可直接操作具保護的鍵盤及顯示器 

• custody transfer 認證 OIML R 117   

製程連接 

由於具備獨特的彈性轉接技術，西門子流量計可適用

於幾乎各種連接方式，有夾緊式連接、螺紋式及直接

焊接至製程管路等轉接頭。 

西門子提供食品及飲料產業有效管理製程的流量量測

方案，使其生產過程更具競爭優勢。

我們的流量計可因應食品及飲料產業的極端溫度變

化、潮濕、凝結、水喉沖洗及 CIP 清潔等嚴苛情形的

應用。

符合衛生要求的解決方案

MAG 1100 F 特別針對食品及飲料產業設計，符合所

有衛生要求，並有 3A 認證。

MAG 1100 F 的防阻塞效能可降低沈積的風險，不受

懸浮粒子、粘度及溫度變化等因素的影響以符合食品

及飲料要的需求。

13



紙漿、造紙及採礦業
高負荷的解決方案 

西門子 SITRANS F M 流量計堅固耐用，不受電極雜

訊、擾波或震動影響，可安裝於採礦業之惡劣環境。

 

所有型號皆可產生精確、高再現性的結果，提升量測

品質。

泥漿

交流脈衝技術所產生的高能量磁場，提供適合量測高

濃度泥漿的強大訊號。

不受磁性粒子影響 

媒介中的磁性物質會增強磁場，造成流量計誤判。

為了解決這個問題，TRANSMAG 2 內設計了第二個補

償線圈。

最高等級的保護

對於具摩擦性的媒介，必須注意材質的選擇，以保護

流量計。除了入口處的保護環，西門子還提供完整

的內襯及電極材料可供選擇，特別是軟性的 LINATEX 

橡膠及 NOVOLAK 內襯，經證明可應用在這些嚴苛的

環境。

採礦業 

SITRANS F M 流量計為紙漿及造紙應用創造高度價值，

適合各種流量應用，即使是高固態的流體或其他嚴苛應

用，不論多麼艱難的挑戰，都能應付自如！

紙漿

交流脈衝技術所產生的高能量磁場，提供適合量測 3% 

以上高濃度紙漿的強大訊號。   

紙漿及造紙產業 

其他產品

LINATEX 保護

礦物或粒子會從軟性橡膠內襯彈

開，而不會磨損內襯。

TRANSMAG 2 MAG 3100 - MAG 6000 I MAG 5000/6000 MAG 1100

一體型或分離型的安

裝方式解決方案。

夾式安裝設計的感測

器，可適用於最嚴苛

的製程。 

媒 介 包 含 化 學 藥 劑

時，可選擇本系列產

品。 

適用於高濃度的固態

物質、泥漿及磁性粒

子。 

14



強力的磁場

TRANSMAG 2 流量計可產生強大的磁場、高激磁頻

率及穩定的零點，提供準確、可重複、回應快速且

穩定的流量訊號。

適合各種高負荷應用的設計  

TRANSMAG 2 AC 流量計
西門子獨家技術 

TRANSMAG 2 具備脈衝式交流激磁系統，可以量測傳

統 DC 磁場技術無法量測的應用，包括：

• 高濃度紙漿 

• 重型採礦漿料 

• 具磁性粒子的採礦漿料 

AC 技術可以在感測器內產生比 DC 技術更強力的磁

場，所以 AC 量測技術的可靠性及精確度都更高，即

使媒介粒子濃度很高也不受影響。

TRANSMAG 2 具有專利設計的訊號整合，可去除感測

器訊號中的雜訊，得到實際流量的量測資料。由於採

用脈衝式 AC 技術，所以可以有穩定的零點，也因此

可確保量測的可靠度及精確性。

傳輸器 TRANSMAG 2

量測原理 脈衝式交流激磁

外殼 IP67 / NEMA 4X

最大量測誤差 0.50 % of rate

顯示幕 二列英數字的背光 LCD

輸入及輸出 1 組電流、1 組數位、1 組繼電器（或 1 組數位輸入）輸出

通訊 HART、Profibus PA

電源供應 100–230 V AC

高負荷解決方案的益處

• 解決零點穩定度的相關問題 

• 不使用會磨損或降低量測精確度的可動元件 

• 抗電極雜訊  

• 高強度工業用外殼 

• 可針對不同應用選擇內襯材料 

• SmartPLUG 可自動識別感測器類型及校正參數   

補償線圈

除了強力的磁場外，TRANSMAG 2 還具有第二個線

圈，用來補償因主電源波動或媒介中磁性粒子造成

的磁場變動。   

15



校正

有效的校正可確保流量量測的精確度。所有西門子

流量計均經過 UKAS、DANAK 認證之機構校正，

符合 ISO / IEC 17025，可由 NIST 查詢。所有西門

子感測器出貨時，均隨附校正證書。

• 誤差小於 0.1% 的高精密校正儀器 

•  UKAS 認證的校正實驗室 #0301 

•  符合 ISO 9001 及 ISO 14001 管理系統的文件  

量測效能

西門子電磁流量計具備可靠的效能，最適合用來量

測導電性液體。    

一貫的精確度
經驗證的可靠度  

量測效能

流速降到 0.5 m/s / 

1.5 ft/s 時，精確度仍

高於 0.25% / 0.5%。   

MAG 5000 / MAG 6000 及 MAG 6000 I 精確度  

16
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流體模擬測試

Cross-Talk（重疊干擾）測試 

Boost（比對）測試 

透過深入的分析，西門子已確認在工廠環境中，哪些參數會影響流量計

的精確度。

這些參數可透過 SITRANS F M MAG 5000 及 6000 流量計的獨家專利驗證

技術來檢查。

此驗證機制對於您重要的流量量測具

有重大效益，可大幅提升可靠度。

•  不影響流量計安裝的現場檢驗 

• 無須昂貴的安裝或移除成本 

• 精確的定量，可節省金錢及資源 

• 可驗證新的或既有的安裝 

•  全自動化，不需手動設定或輸入

資料，已預設工廠接受層級 

• 20 分鐘內可得到結果 

•  完整的驗證報告，確認流量計性

能符合 ISO 9001 品質標準及 ISO 

14001 管理標準，可作為承包商

的驗收證明。

現場 SITRANS F M 驗證－
三個簡單的步驟  

驗證包含以下步驟：

傳輸器測試

流體模擬測試，檢查整個電子系統。 

流量計絕緣測試

確保感測器流量訊號不受外界影響。 

感測器磁性測試

確保磁性不變。

核發證書

簽名認可的證書，確認驗證結果。

1

2

3

1

3

2

4

4
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西門子全方位服務  

選擇西門子有下列好處：

全方位的服務提供者

西門子是製程自動化及儀器全方位服務的市場領導者，不僅僅是供應

商，更與生產流程緊密結合，提供從工程規劃到試俥階段、維修等全方

位的服務，服務在地與全球市場。

全方位整合自動化（Totally Integrated Automation，TIA）

我們的產品、系統及解決方案具備相同的程式環境、資料庫及開放的通

訊系統，可完全整合至任何產業部門中。西門子全方位整合自動化解決

方案可擴充、可自由設計，所以可依照需求，從單機升級到自動化系統。

單一夥伴的優勢

各種技術及商業範疇的標準化概念，使西門子能夠針對各種不同規模及

複雜程度，充分發揮綜合效應。

符合未來趨勢的產品線

持續的創新及領先的技術，確保具備符合未來趨勢的自動裝置及儀器

系統。

彈性

廣泛的技術，代表西門子可以持續提供最佳的感測器及傳輸器組合，因

應所有產業的各種需求。

精確度

西門子在自己的 EN 45001 驗證實驗室測試、校正所有流量計，我們的流

量計符合並超越國際 OIML 標準，確保長期的準確度，而且可追溯回國際

標準。   

西門子感測器系統具備

遠大的願景及豐富的經驗，

顧及現在及未來工業

應用的各種需求，

除了專注於儀器本身，

我們更著重提升競爭力，

達到超乎您預期的表現。

西西西門門門子子子全全全方方方位位位服服服務務務
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SENSORPROM
在校正過程中，量測參數及「指紋」

特徵資料儲存在 SENSORPROM 記憶體

中，包括：

• 感測器資訊及識別

• 校正參數

• 特徵參數

• 預設流量計設定

現場 SITRANS F M 驗證

保證一貫的精確度。

• 正確的計費測量

• 可靠的製程及產品品質

• 新產品安裝驗證，確保正確安裝

• 符合 ISO 9001及 ISO 14001

SSSSORORORORO PRPRPRPRRP OMOMOMOMOMOM

通訊模組
USM II 讓流量計網路安裝及設定更容

易，相容於幾乎所有通訊標準。 

場場 SSSITITTRARARANSNSNS FFF MMM 驗驗驗證證證

特殊功能 

觸控操作面板

具備 LED 指示的回應式觸控操作面板，

使操作更安全而輕鬆。

最佳的流量計 

西門子的流量計產品線提供無限彈性，針對特定作業，可提供 2 至 3 種採用

不同技術的解決方案，廣泛的產品範圍，代表我們永遠可以提供最適合的流

量計。客戶可自行選擇組合感測器及傳輸器，因應任何產業的任何需求，以

下列表可幫助您選擇合適的 SITRANS F M 流量計解決方案。
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更多資訊

www.siemens.com/processautomation
www.siemens.com/processinstrumentation

內容變更恕不先行通知

E20001-A450-P710-V1-7U00

本文所含資訊僅為一般性描述，或是性能之特徵

說明，實際使用時並不一定適用，或者會因為產

品研發進展而有所變動。

只有當合約明文規定時，才有義務提供個別產品

特性說明。所有產品標示可能是西門子公司或供

應商公司的商標或產品名稱，第三者為本身目的

使用這些名稱，可能侵犯擁有者的權利。


